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W1 Przedmiar rob6t
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N

Nazwa

[Jednostka miary

llose

. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100.9

1u

KNNR 6 805-7
Rozebranie chodnlkéw z plyt betonowych o wymiarach 50° 50° 7 om,
na podsypce cementowo-piaskowej

195,02,0

390,00

20

KNNR 6 805-1
[Rozebranle nawlerzehni z trylinki gr. 12 om, spoiny wypelnione
plastiem

55,02.0

m2

110,00

KNR 2-31 8133
[Rozebranle krawgznikow betonowych o wym. 1530 cm na podsypee
cementowo-plaskowej

250

250,00

KNR 2-31 812-3
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

250°0,045

m3

1125

50

KNR 4-04 11034
[ Transport gruzu z terenu rozbisrkl samochodami
[samowyladowawczymi do 5 t na adleglod¢ 1 km z mechanicznym
wyladunkiem

390,0°0,07+250°0,3°0,15+250°0.045

ml

49,80

101-4
Zaladunek | wytadunek trylinki na samochody skrzyniowe 5-10 t - wg
KNR AT-08

6,2352(110,0°29/1000

29,44

108-3
Przewsz trylinki na odleglose do 1 km - wg KNR AT-06

kurs

4,00

2

ROBOTY ZIEMNE CPV 45233300-2

KNNR 6 103-1
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kategorii Il-IV

195,0'2,0+55,0:2,0

m2

500,00

KNNR 6 0101-04
Koryta wykonywane na calej szerokasci jezdni | chodnlkow recznle,
glebokos¢ 10 om, kat.grunty -1

m2

_[s50720

110,00

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK CPV 45233253.7

KNNR 6 502-2
Chodnii 2 kostki brukowe] betonawe] aruboscl 6 cm szare], Ukiadane]
na podsypee cementowo-piaskowe], spoiny wypelniarie plasklem

[195.0°2,0

m2

390,00

OBRZEZA TRAWNIKOWE CPV 452331000

ki TKNNR 6 404-2

Obrzeza betonawe o wym. 20°6 cm na podsypce piaskowel,
wypelnieni spoin plaskiem

200,00

290




[image: image2.jpg]5. KRAWEZNIKI CPV 45233100.0

KNR2-31 403-3
Krawezniki betonowe wystajace o wym 15°30 em na podsypoe
cementowo-piaskowe]

250

250,00

6. WJAZDY CPV 452332637

KNNR 6 101
Podbudowy z mieszanki betonowej B-7,5 , pielegnacja piaskien |
woda, gruboseé warstwy 10 cm

65,02,0

m2

110,00

KNNR 6 5023
Chodniki z kosti brukowej betonowe] grubosci 8 cm szarej, ukladane]
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelniane piaskiem -
[wiazd

55,020

m2

110,00
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