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W1 Przedmiar robét

wyk, dria 14.12.2005

Nr

Nazwa

Jednostka miary.

llos¢

. ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100.9

u

KNNR 6 805-7
[Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50* 50 7 cim,
na podsypce cementowo-piaskowej

326,01.50

489,00

2u

KNNR 6 805-1
Rozebranis nawierzchni z trylinki gr. 12 cm, spainy wypelnione
piaskiem

m2

[42,0°1,60

66,00

KNR 2-31 8133
Rozebranie krawgznikéw betonowyah o wym. 1530 cm na podsypee
cementowo-piaskowe]

370

370,00

KNR 2-31 812-3
[Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu

370°0,045

m3

16,65

50

KNR 4-04 11034
Transport gruzu z terenu rozblorki samochodami
samowyladowawczymi do 5 t na odleglosé 1 km z mechanicznym
[wyladunkiem

[48570,07+370°0,30°0,15+370°0,045

m3

87,53

1014
|Zatadunek | wytadunek trylinki na samochody skrzyniowe 5-10 1 - wg
KNR AT-06

5,23521"66"26/1000

1767

108-3
Przewtz trylinki na odleglos¢ do 1 km - wa KNR AT-06

kurs

3,00

. ROBOTY ZIEMNE CPV 452333002

KNNR'S 103-1
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzehn, wykonywane recznie, w gruntach kategorii I1-IV

326°1,50944"1,5

m2

555,00

KNNR 6 0101-04
Koryta wykonywane na cale] szerokoscl jezdni t chodnikéw recznie,
glgbokosé 10 m, kat.gruntu 111

42150

m2

66,00

. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ POLBRUK CPV 452332537

100

KNNR G 5022
Chodniki z kostki brukowe] betonowe] gruboscl 6 cm szare, ukladane]
na podsypce cementowo-piaskawel, spoiny wypelniane piaskiem

326°1,60

m2

489,00

. OBRZEZA TRAWNIKOWE CPV/ 45233100-0

i1

KNNR 6 404-2
Obrzeza betanowe o wym. 206 ¢m na podsypce piaskowej,
pelnieni spoin piaskiem

160,00

160




[image: image2.jpg]. KRAWEZNIKI CPV 45233100-0

iz

[KNR 2-31 403-3
Krawgzniki betonowe wystajase o wym 15*30 cm na podsypce
cementowo-plaskowe]

370

370,00

. WJAZDY CPV 452332537,

30

KNNR 6 109-1
Podbudowy 2 mieszankl betonowe] B-7,5 , plelegnacia plaskiem i
[wods, grubosé warstwy 10 cm

44,0°1,50

m2

66,00

au

KNNR 6 502-3
(Chodniki z kostki brukowe] betonowe arubosc 8 cm szarej, ukiadanej
na podsypce cementowo-piaskowej, spolny wypelniane piaskiem -
wjazdy

44,0150

m2

66,00
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